
QRコードを読み取り
HPへアクセスしてください

GLED -1200A

GBL- G9 - 02

定格電圧

消費電力

全光束

色温度

口金

質量

AC100~277V  (50/60Hz)

120W

21,600lm  (180lm/W)

E39

約1.6㎏

5,700K(昼白色)

倉庫・工場の高天井照明 / 大型トンネル工事現場照明

網付き 防水対応

LED 高天井灯 ( 調光 system 対応可 )

・小型軽量
・高効率LED tip採用
・IP65仕様
・電源ドライバー内臓
・高照度ランプ  21,600lm/120W
・180lm/Wの高効率tip採用
・落下防止ワイヤー付

・対応温度(-35°~50°)冷凍倉庫にも使えます
・高効率LED tip採用
・IP65仕様
・電源ドライバー内臓(調光可)
・高照度器具  190lm/W tip採用
・明暗センサー・人感センサー対応可
（オプション対応可能）

定格電圧

消費電力

発光効率

全光束

色温度

照射角度

寸法

質量

φ290 H: 121.5m/m φ338 H: 124.5m/m

AC100~277V（50/60Hz）

190lm/W

標準品5000K（特注品：3000K - 6000K）

150WModel 200W

150W 200W

28,500lm 38,000lm

90°

3.4kg

120°

5.2kg

防水ゴム

高照度 LED

図
成
構
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IP65
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高輝度
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200v

100v
200v

※仕様は変更する場合がございます

※仕様は変更する場合がございます


