
QRコードを読み取り
HPへアクセスしてください

翼灯とリチウムイオン電池の特徴を生かして
防災拠点での非常時での灯りや救助や
警備などの探索灯、工場等での点検灯

建築現場での作業灯、キャンプ等でのご利用など
様々な用途でご活用いただけます。　

本体＋蓄電池
高さ45m
幅　24m(翼灯収納時)
　　74cm(翼灯開状態最大)
重量はわずか5.9kg　

全光速

色温度

連続点灯時間

搭載畜電池

畜電池容量

充電時間

型番

5,700K

15時間以上

約5時間

リチウムイオン電池

46.8V  9A  421.2Wh

1,000lm~15,000lm

DLD 3M

型番

全光速

AC電源

使用環境

外形寸法

電源ドライバー

支柱（ポール）

WE 3M

-10℃～40℃

最小 : φ450   L : 360(閉)

最大 : φ745   L : 490

二段式   高さ2.5M（安全スプリング付き）

AC/DC ドライバー(100 ~ 200V)

1,000lm~15,000lm

IN AC 100V 50/60Hz

Wing Eco 3M

標準セット

・風に強い照明
・照射方向：上下180度
(360度周辺を照らせます)
　
・DC48V電源入力で点灯

・光害対策が可能
(光の方向を変更できます)

・調光3段階×3灯の9通りの灯りが選択可能
(必要な明るさに調整可能)

・避難時の点滅サイン送信可能
(ダブルクリックで点滅信号になります）

・有線コントローラー付き　

収納袋 電源ドライバー有線リモコン

※別途台車をご用意しております

←参考品

※仕様は変更する場合がございます

※仕様は変更する場合がございます


